PRODUKTDATEN

Floordirekt
Sicherheitsmatten.

Die Floordirekt Sicherheitsmatten wurden speziell fiir Aul3enbereiche
entwickelt und sorgen als rutschsicherer Belag flir optimale Sicherheit.

Als rutschfester Bodenbelag hinter Theken, in Verkaufsraumen, an Arbeits-
platzen, fur Hauseingange, offene bzw. tiberdachte Laubengange in Wohn-
anlagen (z. B. Seniorenheime) und als Bodenbelag fiir Balkone, Terrassen
und Loggien ist er besonders nutzlich mit seiner Schmutzfangwirkung.

® WETTERFEST & UV-BESTANDIG
® ABSOLUT RUTSCHSICHER
® IDEAL FUR AUSSENBEREICHE
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Floordirekt Sicherheitsmatten
— lhre Vorteile auf einen Blick:
Material PES/Glasgarn
Farbe Salz&Pfeffer, anthrazit, braun, rot, terra,
beige; griin und blau
Starke ca. 6-7.mm
Brandschutzklasse schwerentflammbar
(Pruf-Nr. KO-9040-2012 Bfl-s1)
Rutschsicherheit R13 (Prifzeugnis BIA)
Anwendung - 25°C his +60°C Made

Temperaturbereich || Ic?ermany




PRODUKTDATEN

Floordirekt
Sicherheitsmatten.

Polmaterial

PVC-Granulat

Gesamthohe

ca.6,0-7,0mm

Gesamtgewicht

ca. 2 kg/m?

Riuckenausstattung

PES/Glasgarn-Gewebe, mit spezieller
PVC-Paste beschichtet

Grof3en

Rollenware
Lange: 10 m
Breite: 120 cm

Zuschnitt

mit einem Teppichmesser zu Hause
einfach mdglich

Farben

Salz&Pfeffer, anthrazit, braun, rot, terra,
beige,

Sonderfarben griin und blau (produktions-
bedingte Farbabweichungen méglich)

Anwendung
Temperaturbereich

-25°C bis +60°C

Priifzeugnisse

BIA Berufsgenossenschaftliches Institut fur
Arbeitssicherheit:

— Bewertungsgruppe fiir Rutschhemmung R13
— Bewertungsgruppe fir Verdrangungsraum V10
EMPA Eidgendssische Materialpriifungs-
und Forschungsanstalt:

— Bodenbelage mit erhéhter Gleitfestigkeit GS4
iff Institut fur FuBbodenbau:

— Prif-Nr. KO-9040-2012 Bfl-s1
(schwerentflammbar)

Auszeichnung

bfu Beratungsstelle fir Unfallverhitung:
— Bodenbelage mit erhéhter Gleitfestigkeit GS4

Verlegehinweis

Haftet nicht auf bereits vorhandenem
Glatteis. Auf sehr glatten Boden wie
Marmor oder polierten Steinflachen sowie
bei Verwendung von Stiicken kleiner als

3 m3 sollte die Matte am Untergrund fixiert
werden (ggf. zusatzlich verschrauben)




