
Verlegeanleitung
für Winkelstufenmatten.

	WETTERFEST & UV-BESTÄNDIG
	ABSOLUT RUTSCHSICHER
	IDEAL FÜR AUSSENBEREICHE

Die Winkelstufenmatte ist mit einem Spezialklebeband ausgerüstet. 
Vor der Verlegung muss die Treppenstufe gründlich gereinigt werden, fettfrei 
und absolut trocken sein. Gegebenenfalls trocknen Sie die Stufe mit einem
Fön nach.

ANLEITUNG



1. Nur eine absolut trockene Stufe mit glatter 
Oberfläche garantiert einen einwandfreien 
Halt der Sicherheitsmatten.

2. Die optimale Verlegetemperatur liegt 
zwischen 15°C und 20°C. Bei niedriegeren 
Temperaturen erwärmen Sie bitte das 
Klebeband mit einem Fön.

3. Das Abdeckpapier im rechten Winkel 
abziehen und die Winkelstufenmatte stark 
an die Treppe andrücken ggf. Hilfsmittel 
verwenden bzw. zusätzlich verschrauben.

4. Das Klebeband der Sicherheitswinkel-
stufenmatte ist gegen Feuchtigkeit, Frost 
und Fett beständig.

Da uns die Gegebenheiten vor Ort nicht bekannt sind, können wir für Schäden und Folgeschäden keine 
Haftung übernehmen. Bei extrem glatt versiegelten Marmortreppen, gefliesten Treppen und Konstruktionen 
mit metallischen Trittflächen kann eine ordnungsgemäße Haftung des Klebebandes nicht garantiert werden. 
In Bedarfsfällen bitten wir Sie mit einem Fachbetrieb Rücksprache zu halten.
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